EURO-SEAL

Mit der neuen Reiien—\lersiege\ung

PANNENSICHERHEIT

@ Sicheres Dichtmittel fiir Luftreifen

@ Einfache Anwendung im montierten Zustand

@ Reduzierung kostenintensiver Reifenreparaturen

® Verhindert Felgenkorrosion

@ Keine Stillstandszeiten durch Ausfall des Einsatzgerates



EURO-SEAL

.. verhindert Reifenpannen durch Abdichten von Einstichen
bis 6 mm Durchmesser

.. verhindert das Rosten der Felgen und Ventilschafte

.. wirkt sich nicht auf Hersteller-Garantie von Rad und Reifen
aus

.. ist umweltfreundlich

Anwendung 1. Die benétigte EURO-SEAL-Menge anhand der Tabelle

festlegen

2. Durch vorsichtiges herausdrehen des Ventileinsatzes den
Reifendruck entweichen lassen

3. Die Pumpe mittels Schlauch am Ventil anschlieBen und
die richtige Fullmenge reinpumpen. AnschlieBend die
Pumpe wieder entfernen.

4. Den Ventileinsatz reinschrauben und den korrekten Luftdruck
auffullen.

5. Das Fahrzeug anschlieBend 5 Minuten fahren um eine
gleichmaBige Verteilung von EURO-SEAL zu gewahrleisten.

HINWEIS: Vor der dynamischen Auswuchtung den Reifen 3 Minuten drehen lassen.
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